Dimensione

30 h 22 cc.
34 h 23 cc.
38h 24 cc.
40 h 25 cc.
42 h 26 cc.
45 h 27 cc.

Dimensione

18 h 25 cc.
18 h 25 cc.
18 h 25 cc.
18 h 25 cc.
18 h 25 cc.

30 h 35 cc.
30h 35 cc.
30 h 35 cc.
30 h 35 cc.
30 h 35 cc.

30 h 100 cc.
30 h 100 cc.
30 h 100 cc.
30 h 100 cc.
30 h 100 cc.

39 h 38 cc.
39 h 38 cc.
39 h 38 cc.
39 h 38 cc.
39 h 38 cc.

45 h 41 cc.
45 h 41 cc.
45 h 41 cc.
45 h 41 cc.
45 h 41 cc.
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N.B. Porosit™/Porosity:

Modello

33Cd1
33Cd2
33Cd3
33Cd4
33Cd5
33Cd6

Porosit”
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TRASPARENTE TRASLUCIDO
Codice Modello Codice Modello Tipo crogiolo
64P10115 TV Col 29 64F60215 FVCol29 Cr 2
64P10215 TV Col 32 64F603I5 FV Col 35 Cr6-7
64P103I15 TV Col 35 64F60415 FV Col43 Cr10
64P10415 TV Col 43 64F605I5 FV Col51 Cr13 -
64P10515 TV Col 51 64F60615 FV Col 76  Cr 16
64P10615 TV Col 76 64F60715 FV Col67 Crl14
64F60915 FVCol4l Cr 5
64F61015 FV Col 47 Cr 8
64F61115 FVCol32 Cr 4
64F61215 FV Col57 Cr12
TRASPARENTE TRASLUCIDO
Codice Modello Codice Modello Tipo crogiolo
64P901l15 TV Cosl1l 64P95115 FV Cos 1 Americano Cr 31 E
64P902I5 TV Cos2 64P952|5 FV Cos 2 Norme ISO/ TC Cr 31
64P903I5 TV Cos3 64P953I5 FV Cos 3 Norme ISO/ TC Cr 27
TRASPARENTE TRASLUCIDO
Codice Modello Codice Modello Tipo crogiolo
64P00215 TV Cop 29 64F50215 FV Cop29 Cr 2
64P003I5 TV Cop 41 64F50315 FV Cop4l Cr3-5
64P00415 TV Cop 35 64F50415 FV Cop35 Cr6-7
64P00515 TV Cop 47 64F50515 FV Cop47 Cr 8 Q
64P00615 TV Cop 57 64F50615 FV Cop57 Cr12
64P00715 TV Cop 67 64F50715 FV Cop67 Crl4
64P008I5 TV Cop 82 64F50815 FV Cop82 Cr15
64P00915 TV Cop 51 64F50915 FV Cop51 Cr13
64P010I15 TV Cop 43 64F51015 FV Cop43 Cr10
64P01115 TV Cop 32 64F51115 FVCop32 Cr 4
64P01215 TV Cop 75 64F51215 FV Cop75 Cr16
TRASPARENTE
Codice Modello Tipo crogiolo
64P601D2 TV Cop 34 Cr41-61
64P602D2 TV Cop 39 Cr 42-51-62
64P603D2 TV Cop 44 Cr 43-52-63
64P604D2 TV Cop 49 Cr 44-53-64
64P605D2 TV Cop 54 Cr 45-54-65
64P606D2 TV Cop 64 Cr 46-55-66
64P607D2 TV Cop 74 Cr 47-56

APPARECCHIO DETERMINAZIONE CARBONIO/ CARBON TEST APPARATUS
90P570I15 Mod. 33TDC1

Completo dicorpo in quarzo lana e crogiolo con cono femmina. Complete with body in quartz wool and crucible with female cone.
90P568/5 CROGIOLOTV/TV CRUCIBLE
Con cono femminaNS. 29/32 per app. determinazione carbonio (ricambio). With NS. 29/32 female cone for carbon test apparatus (spare part).

90P569I5 CORPO IN QUARZO TV/ TV QUARTZ BODY
Con cono maschio NS. 29/32 e lanadiquarzo perapp.determinazione carbonio (ricambio). With NS. 29/32 male cone and quartz wool for carbon
test app. (spare part).

ofhole 150 0 250 microns.
ofhole 90 O 150 microns.
ofhole 40 O 90 microns.
ofhole 150 40 microns.

TRASPARENTE
Codice
63P20115
63P202I5
63P20315
63P20415
63P205I5
63P20615
TRASPARENTE
Codice Modello
63P301I5 33Crf 1
63P30215 33Crf 1
63P30315 33Crf1
63P30415 33Crf 1
63P305I5 33Crf 1
63P30615 33 Crf 2
63P30715 33 Crf 2
63P308I5 33Crf 2
63P30915 33 Crf 2
63P31015 33 Crf 2
63P311I5 33Crf 3
63P31215 33Cif 3
63P313I5 33Crf 3
63P31415 33Crf 3
63P31515 33Cif 3
63P31615 33Crf 4
63P31715 33Cif4
63P31815 33Crf4
63P31915 33Crf 4
63P32015 33Cif4
63P32115 33Cif 5
63P32215 33Crf 5
63P32315 33Cif 5
63P32415 33Cif 5
63P325I5 33Crf 5
TRASPARENTE
Codice Modello
69F40115 33 Df 10/P
69F41115 33 Df 12/P
69F41615 33 Df 15/P
69F42115 33 Df 18/P
69F43115 33 Df 20/P
69F44115 33 Df 30/P
69F45115 33 Df 40/P
69F46115 33 Df 50/P
69F47115 33 Df 60/P
medio fori 150 0250 micron / 0 average —
medio fori 90 O150micron /1 average
medio fori 40 O 90 micron / 2 average _
medio fori 15 O 40 micron / 3 average
medio fori 50O 15 micron /4 average  ofhole

50 15 microns.

LANA DI QUARZO PURISSIMA /| VERY PURE QUARTZ WOOL
Adatta alle alte tempterature perisolamento e riempimentoldeal for high temperatures, insulation and filling

LANA DIQUARZO/QUARTZ WOOL

39P501F2 Mod. 33L a 100 confezione 100gr./ Mod. 33L - 100 packages = 100 gm.
39P502F2 Mod.33L a 200 confezione 200gr./ Mod. 33L - 200 packages = 200 gm.
39P503F2 Mod. 33L a 500 confezione 500gr./ Mod. 33L - 500 packages = 500 gm.



Qualit™ nj 1- Quality nj 1

Codice

01P0O03D5

01P004D5

01P009D5
01P010D5

01P011D5

01P012D5
01P019D5

01P020D5

01P021D5
— 01P022D5
01P026D5

01P027D5
- 01P028D5

01P029D5

Qualit™ nj 2- Quality nj 2

01P035D5
01P036D5
01P038D5
01P039D5
01P043D5
01P045D5
01P047D5

Codice

] 02F001F5
02F004 F5

02F008 F5

- 02F010F5
02F014F5

Qualit™ nj 3- Qudlity nj 3

02F019F5
02F020F5
02F021F5
02F024F5
02F026 F5
02F027F5
02F028F5
02F031F5

02F034F5

02F035F5

o Codice

04P001D5

u 04P002D5
- 04P003D5

04P005D5

04P006D5

04P008D5
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Codice

01P050D5
01P054D5
01P057D5
01P0O60D5
01P061D5
01P062D5
01P068D5
01P069D5
01P075D5
01P078D5
01P081D5
01P082D5
01P084D5
01P089D5
01P096D5
01P107D5
01P122D5
01P128D5
01P135D5
01P141D5
01P142D5

N.B. Prontiin stock ed arichiestaforniamo tubi con diametri superiori
N.B. We supply tubes with bigger diameters kept in stock or made on request.

Codice

02F036F5
02F040F5
02F042F5
02F044F5
02F049F5
02F050F5
02F058F5
02F063F5
02F068 F5
02F069F5
02F072F5
02F073F5
02F074F5
02F076 F5
02F081F5

Codice

04P009D5
04P010D5
04P011D5
04P012D5
04P013D5
04P014D5

11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
21
22
24
26
30
36

46
50
55

10
11
13
14
16
18

25
27
27
30
31
32
35
44

mm
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14
15
16
17
17
18
20
20

23
24
25
25
28
30
34
40
44
50
55
60

14
17
15
18
20
22
26
30
30
32
34
36
36
40
50

Lungh. 1 metro, tolleranza sui diametri 5% in pis o
inmeno.
1 Metre length, more or less 5% tolerance on diam.

Tondoin vetro di quarzo trasparente grezzo,tipo per otica lungo 250mm. a richiesta/Qudit™ nj1adato da 260nm.in su/Qudit™ nj 3adatodal19nm insu.
Rough ransparentquartz gassrod, ypefar 250 mm.long optics,on request/ Qudity nj 1 suitedfor 260 nm.or mare / Quality nj 3 suted for 190 nM. or mare.



Passo ottico in mm. Capacit Codice
e Vetro ottico spec. Quarzo UV spec.

1 0,4 26V0OO01F2 26D201F2

2 0,7 26V002F2 26D20212

5 1,7 26V0O03F2 26 D203F2
10 3,5 26V004F2 26D204F2
20 7,0 26V0O05F2 26 D205F2
40 140 26VO007F2 26D207F2
50 175 26VV0O08F2 26D208F2

Con coperchio in teflon, altezzatotale 45 mm.
With teflon cap, total height 45 mm.

Passo ottico in mm. Capacit Codice
cc. Vetro ottico spec. Quarzo UV spec.
1 0,4 26VO11F2 26D211F2
2 0,7 26V012F2 26D212F2
5 1,7 26V013F2 26D213F2
10 3,5 26V014F2 26D214F2
20 7,0 26V015F2 26D215J2
40 14,0 26V017F2 26D217F2
50 17,0 26V018F2 26D218F2

2 pareti trasparenti lucidate otticamente e 2 smerigliate, largh. esterna 12,5 mm ., largh. interna 10 mm.
2 optically trans pare nt polished sides and 2 ground sides,, 12,5 mm . e xternal width, 10 mm.internal width.

N.B. A richiesta possiamo fornire cuvette con passo ottico 100 mm.
N.B. We can supply these cells with 100 mm. optic pitch.

Passo ottico in mm. Capacit” Codice
(& Vetro ottico spec. Quarzo UV spec.
5 1,7 26V023F2 26D223F2
10 3,5 26V024F2 26D224F2
20 7,0 26V025F2 26D225F2
Passo ottico in mm. Capacit Codice
ek Vetro ottico spec. Quarzo UV spec.
5 1,7 26V033F2 26 D233F2
10 3,5 26V034F2 26 D234F2
20 7,0 26V035F2 26 D235F2

Con coperchio, 4 paretie fondo lavorato otticamente, h. 45 mm., largh. est. 12,5 mm ., largh. int. 20 mm.
With cap, 4 sides and bottom optically worked, 45 mm. height, 12,5mm. external width and 10 mm.internal width.

Passo ottico in mm. Capacit Codice
e, Vetro ottico spec. Quarzo UV spec.
10 3,5 26 D236F2

Contubettodiraccordo quarzopyrexcon™ 8 mm., lungh. 85 mm., h.cuvetta 45mm., largh. 12,5 mm.
With pyrex quartz neck with8 mm. ~ 85 mm.length, 45 mm.rectangula cells height, 125 mm. width

Codice Modello Potenza Manico " Scodella

39F001F2 R.a.2 300 Watts orizzontale 88 mm.
39F002F2 R.b.2 300 Watts verticale 88 mm.
39F003F2 R.c.2 500 Watts orizzontale 119 mm.
39F004F2 R.d.2 500 Watts verticale 119 mm.

Gli epiradiatori sono costituiti da una parte radiante diforma emisfericae di una impugnatura perpendicolare o
parallela. Possonoessere utilizzati nei laboratori di analisi per|'evaporazione asecco dellesoluzioni aladistanza
di 4 cm.. Sfruttando la notevole trasparenza del quarzo allaradiazione infrarossa, resistono agliacidi ed agli
shock termici. Sono inoltre completi di cordonee spinada6 Amp.

Epiradiators are made up of aradiant partwith a hemispheric shape and a perpendicular or parallel handle. They may
be used inanalysis laboratories for dry evaporation of solutions at a distance of 4 cm.. By taking advantage of the
considerable trasparency of quartztoinfrared radiation, they resist acids and thermal shock They come witha 6 Amp
cord and plug.

Codice Modello Potenza Lungh. parte rad. Lungh. totale
73F02215 IN.B.d. 36 800 Watts 150 mm. 360 mm.
73F02315 IN.B.d. 36 1000 Watts 300 mm. 500 mm.
73F02515 IN.B.d. 36 1500 Watts 350 mm. 600 mm.
73F02715 IN.B.d. 36 2000 Watts 400 mm. 800 mm.
73F02915 IN.B.d. 36 3000 Watts 450 mm. 950 mm.

Le candele I.R. modello |.N.B.sono solitamente utilizzate nell'industriadella cromatura perriscaldare acidi
e nell'allevamento ittico per il riscaldamento di vasche. Sono inattaccabili agli acidi e sono costituite da:
guaina in quarzo opaco traslucido, animainterna su tubo in quarzo, cappellotto speciale in PVC a tenuta,
cordone lungo 3 mt., spina con terra da 15 Amp.

I.N.B. modell.R. candles are normally used in the chroming industry to heat acids and infish culture to warm tanks.
They cannot be attacked by acids and consist of: sheath in opaque translucentquartz internalcore on quartztube,
specialtight cap in PVC, 3 mt.long cord and 15 Amp earthed.

Codice Modello Potenza Lungh. parte rad. Lungh. totale
73F00115 ID.A.d. 30 1200 Watts 250 mm. 300 mm.
73F00215 ID.A.d. 30 1500 Watts 250 mm. 300 mm.

Le candele I.R. modello [.D.A.sono particolarmente adatte f)er distillatori con caldaia in vetro e sono fornite
con cappellotto e flangiain alluminio, tiranti difissaggio allacaldaia cordone lungo 2 mt. e spina con terra da
15 Amp.

I.D.AA. modell.R. candles are particulary suited for distillers with heaterin glass and come with aluminum cap and flange,
rodsto fasten heater 2mt. long cord and 15 Amp earthed plug.

Codice Modello Potenza Lungh. parte rad. Lungh. totale
73F01615 1.D.G.d. 15 2000 Watts 400 mm. 520 mm.
73F01715 I1D.G.d. 15 2000 Watts 400 mm. 535 mm.

Le candele |.R. modello I.D.G. sono particolarmente adatte per distillatorid'acquain vetroein quarzo edevaporatori
di quarzo. Sono costituiti da: guaina in quarzo opaco traslucido ~ 15 mm., anima interna in quarzo,
cappellottoin gomma, cordone lungo 2 mt.e spina con terra da15Amp.

I.D.G. modell.R.candles are suitable for water distillersin glass and quartzand quartz evaporators.

They consist of sheath in opaguetranslucentquartz with 15 mm. —, internal core in quartz, rubber cap, 2mt. long cord
and15Amp earthed.

Codice Modello Potenza Lungh. parte rad. Lungh. totale
73F04115 IN.G.d. 25 300 Watts 150 mm. 250 mm.
73F04215 IN.G.d. 25 500 Watts 150 mm. 250 mm.
73F04315 IN.G.d. 25 750 Watts 250 mm. 350 mm.

Le candele I.R. modello I.N.G. sono adatte perriscaldare piccolirecipienti. Sono costituite da: guaina in quarzo
opacotraslucido ~ 25 mm., anima interna in quarzo, cap pellotto in gomma, cordone lungo 2 mt. e spina con terra
da 6 Amp.

I.N.G. modell.R.candles areideal to heat small vessels. They come with sheath in opaque translucentquartz with
25mm. " , quartzinternalcore, rubber cap, 2 mt.long cord and 6 Amp earthed plug.

N.B. Disponibili a richiestacon potenza e tensione differenti e adisegno.
N.B. Available made to measure with different power and tension on request.






